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Ausgießer  13mm 
Kunststoff-Ausgießer mit Überwurfmutter und Reduzierschraubkappe 

  

 
Ausführung  

 
               Überwurfmutter                 zusätzl. mit Reduzierschraubkappe 

 
Bezeichnung Bild Artikel - Nr. Packmenge Durchmesser  

+ Gewindesteigung 

AH 13/61 
für DIN 61 Gewinde u.  
15 – 30 Liter Kanister       

406 133 200 Stück 
Ø 55,6 / 60,5 mm 

P = 6 mm 

AH 13/51 
für DIN 51 Gewinde u.  
5 – 20 Liter Kanister       

405 133 250 Stück Ø 50,2 / 54,8 mm 
P = 5 mm 

AH 13/50  
für DIN 50 Gewinde u. 
5 – 10 Liter Kanister       

405 232 250 Stück Ø 46,1 / 50,1 mm 
P = 4 mm 

AH 13/45  
für DIN 45 Gewinde u. 
2 – 10 Liter Kanister       

404 133 650 Stück Ø 41,0 / 44,6 mm 
P = 4 mm 

AH 13/40  
für DIN 40 Gewinde u. 
2 – 5 Liter Kanister       

403 133 750 Stück Ø 38,8 / 42,2 mm 
P = 4 mm 

AH 13/40  
mit ¾“ Außengewinde 

 
403 183 750 Stück R ¾“ nach Norm 

AH 13/38  
1-gängig oder 3-gängig 

      
402 133 750 stück 

Ø 34,6 / 36,6 mm 
P = 9 mm 
(3-gängig) 

AH 13/36 

      
401 133 750 Stück Ø 33,2 / 35,6 mm 

P = 3,6 mm 

 

 
Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus o.g.  
Angaben nicht hergeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Anwender in eigener Verantwortung zu beachten. 

Material 
Gehäuse, Abdeckkappe:  PE 
Verschlusshebel, Überwurfmutter: PP 
EPE-Dichtring: PE-Schaum auf PE-LD Basis 

Farben 
Ausgießergehäuse farblos 
Hebel, Überwurfmutter rot 
Reduzierschraubkappe weiß 
Andere Farben auf Anfrage 
 

Chemische Beständigkeit 
siehe Tabelle 

Durchflussrate 
> 1,5 l min., dies entspricht �  3min. für 5l Kanister 


