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Siegelverschlüsse 
 
Kunststoff-Siegelverschlüsse mit Dichteinlage 
und Schneiddorn 

 

  
Ausführung  

 

 
 

Bezeichnung Bild ØA ØB P 

Schraubkappe KS 45 

 

43,2 mm 

DIN 16901 

45,5 mm 

DIN 16901 
4 mm 

Schraubkappe KS 50 

 

46,35 mm 

±0,25 mm 

50,1 mm 

+0,5 mm 
4 mm 

Schraubkappe KS 50 
mit 3 Schneiddornen 

 

46,35 mm 

±0,25 mm 

50,1 mm 

+0,5 mm 
4 mm 

Schraubkappe KS 60 

 

55,8 mm 

+0,4 mm 

60,5 mm 

+0,4 mm 
6 mm 

Schraubkappe K 63 
GIFAB 

 

60,6 mm 

±0,25 mm 

64,2 mm 

±0,25 mm 
4,2 mm 

 
Material 
KS 45 / KS 50:  PP 
KS 60 / K 63:  PE-HD 

Farben 
weiß, rot, grün, grau, gelb 
Andere Farben auf Anfrage 
 

Chemische Beständigkeit 
Geeignet für Wasser, Säuren, Laugen, Salzlösungen, Alkohole, Ester, Fette und Öle. 
Nicht beständig gegenüber starken Oxidationsmitteln und Halogenen 

 
Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus o.g. Angaben 
nicht hergeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Anwender in eigener Verantwortung zu beachten. 


