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Ausgießer  13mm 
Kunststoff-Ausgießer mit Überwurfmutter und Reduzierschraubkappe 

  

 
Ausführung  

 
               Überwurfmutter                 zusätzl. mit Reduzierschraubkappe 

 
Bezeichnung Bild Artikel - Nr. Packmenge Durchmesser  

+ Gewindesteigung 

AH 13/61 
für DIN 61 Gewinde u.  
15 – 30 Liter Kanister       

406 133 200 Stück 
Ø 55,6 / 60,5 mm 

P = 6 mm 

AH 13/51 
für DIN 61 Gewinde u.  
5 – 20 Liter Kanister       

405 133 250 Stück Ø 50,2 / 54,8 mm 
P = 5 mm 

AH 13/50  
für DIN 50 Gewinde u. 
5 – 10 Liter Kanister       

405 232 250 Stück Ø 46,1 / 50,1 mm 
P = 4 mm 

AH 13/45  
für DIN 45 Gewinde u. 
2 – 10 Liter Kanister       

404 133 650 Stück Ø 41,0 / 44,6 mm 
P = 4 mm 

AH 13/40  
für DIN 40 Gewinde u. 
2 – 5 Liter Kanister       

403 133 750 Stück Ø 38,8 / 42,2 mm 
P = 4 mm 

AH 13/40  
mit ¾“ Außengewinde 

 
403 183 750 Stück R ¾“ nach Norm 

AH 13/38  
1-gängig oder 3-gängig 

      
402 133 750 stück 

Ø 34,6 / 36,6 mm 
P = 9 mm 
(3-gängig) 

AH 13/36 

      
401 133 750 Stück Ø 33,2 / 35,6 mm 

P = 3,6 mm 

 

 
Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus o.g.  
Angaben nicht hergeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Anwender in eigener Verantwortung zu beachten. 
 

Material 
Gehäuse, Abdeckkappe:  PE 
Verschlusshebel, Überwurfmutter: PP 
EPE-Dichtring: PE-Schaum auf PE-LD Basis 

Farben 
Ausgießergehäuse farblos 
Hebel, Überwurfmutter rot 
Reduzierschraubkappe weiß 
Andere Farben auf Anfrage 
 

Chemische Beständigkeit 
siehe Tabelle 

Durchflussrate 
> 1,5 l min., dies entspricht �  3min. für 5l Kanister 



� � � � � � � � 	 
 � 
 � � 
 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

 

 
� � � � � � � � 	 
 � 
 � � 
 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 	 � 
� �	 � 
 � � �
� � �� � � � � � � � � � � � 	 � � � � �
� � � � � � � � � � 	 � � �� �

� � 
� � � � � � � �  ! " � � � � � � � � #$! �
%&' � � � � � � �  ! " � � � � � � � � #$� ( �
) ) ) � � � 	 	 * � ++, , , � � &� � � � � � �

 

 

Ausgießhähne  23mm HF 
Kunststoff-Ausgießhähne mit Überwurfmutter 
oder ¾ Zoll Fassgewinde 

 

  
Ausführung 

 
Fassgewinde 

 

Überwurfmutter 

 
 

Bezeichnung Bild Artikel - Nr. Packmenge Durchmesser  
+ Gewindesteigung 

AH 23/¾“   
auf 2“ Mauser-Grob-Gewinde 

       

409 220 – weiß 175 Stück 
R ¾“ auf S 70x6  

Mauser  
Grob-Gewinde 

AH 23/¾“   
auf 2“ Trisure Gewinde 
Feingewinde f. Stahlfässer 
Grobgewinde f. Kunststofffässer       

409 420 – fein 

409 320 – grob 
175 Stück 

R ¾ auf 2“ PPS  
Feingewinde od. 

Grobgewinde 

AH 23/¾“   
mit ¾“ Außengewinde  

      

409 120 – natur 250 Stück R ¾“ nach Norm 

AH 23/71 
für 30 – 60 Liter Kanister 

      

410 320 – schw. 125 Stück 
Ø 67,0 / 72,3 mm 

P = 7 mm 

AH 23/61 
für DIN 61 Gewinde u. 
15 – 30 Liter Kanister 

      

408 120 – schw. 

408 124 – rot 
200 Stück 

Ø 55,6 / 60,5 mm 
P = 6 mm 

AH 23/51 
für DIN 51 Gewinde u. 
5 – 20 Liter Kanister 

      

407 120 – schw. 

407 124 – rot 
250 Stück 

Ø 50,2 / 54,8 mm 
P = 5 mm 

AH 23/50 
für DIN 50 Gewinde u. 
5 – 10 Liter Kanister 

      

410 220 – schw. 

410 224 – rot 
275 Stück 

Ø 46,1 / 50,1 mm 
P = 4 mm 

AH 23/45 
für DIN 45 Gewinde u. 
2 – 10 Liter Kanister 

       

410 120 – schw. 

410 124 – rot 
350 Stück 

Ø 41,1 / 45,1 mm 
P = 4 mm 

 

 
Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus o.g. Angaben 
nicht hergeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Anwender in eigener Verantwortung zu beachten. 

 

Material 
Gehäuse, Abdeckkappe, Adapter ¾“:  PE 
Verschlusshebel, Überwurfmutter: PP 
EPE-Dichtring: PE-Schaum auf PE-LD Basis 

Farben 
Ausgießergehäuse farblos 
Hebel rot 
Überwurfmutter schwarz/rot 
Andere Farben auf Anfrage 

Durchflussrate  
> 5 l/min., dies entspricht  
< 5 min. für 25l-Kanister 
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Ausgießhähne 
 
Informationen und Anwendungshinweise  

 

  
 
Wichtige Informationen und Anwendungshinweise - bitte sorgfältig lesen! 
 
 
Chemische Beständigkeit der Auslaufhähne 
 
Die Komponenten der SABEU Auslaufhähne werden aus Poylethylen hoher Dichte (PEHD), Polyehtylen niedri-
ger Dichte (PELD), sowie Polypropylen (PP) hergestellt. Der Rohstoffhersteller hat verschiedene Chemikalien auf 
Ihre Verträglichkeit mit dem Kunststoff geprüft. Die Chemikalienbeständigkeitsliste dient zur Orientierung hin-
sichtlich der Eignung für Ihren Einsatzzweck. Die Verträglichkeit eines Kunststoffes mit chemischen Stoffen 
hängt von der Einwirkdauer, den Spannungsverhältnissen im Formteil, der Temperatur und vielen weiteren Fak-
toren ab. Hohe Belastungen können beispielsweise zu Spannungsrissen führen, über die dann die Chemikalie in 
das Bauteil eindringen kann. Das kann weitere, größere Risse und Eigenschaftsverluste bewirken, bzw. zu Un-
dichtigkeiten führen. Bei Chemikaliengemischen kann es zu Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Be-
standteilen kommen, deren Einfluss auf die Beständigkeit nicht abzuschätzen ist. Aus den oben genannten 
Gründen ist es daher notwendig, die Beständigkeit des Auslaufhahns gegenüber der jeweiligen Chemikalie unter 
den jeweiligen Einsatzbedingungen zu prüfen. 
 
 
Dichtigkeit der Auslaufhähne 
 
Chemikalienbeständigkeit ist nicht gleichbedeutend mit Dichtigkeit. So kann eine sehr niedrig viskose, stark krie-
chende Flüssigkeit zu Undichtigkeit am Auslaufhahn führen, obwohl die chemische Beständigkeit gegeben ist. 
Die Dichtigkeit der Auslaufhähne wurde mit entspanntem Wasser geprüft. Wir empfehlen daher, insbesondere 
bei derartigen Medien, eigene Versuche vor dem Einsatz des Produktes durchzuführen. 
 
 
Lagerung der Auslaufhähne 
 
Polyethylen und Polypropylen unterliegen einer alterungs- und witterungsbedingten Versprödung. Insbesondere 
durch Sonneneinstrahlung werden PE und PP strapaziert, was über einen längeren Zeitraum zur Bildung von 
Spannungsrissen und daraus resultierender Undichtigkeit führen kann. Die Lebensdauer des Auslaufhahns kann 
entschieden verlängert werden, wenn dieser keiner längerfristigen, direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. 
 
 
Behandlung der Auslaufhähne 
 
Polyethylen und Polypropylen sind sehr stabile, aber keinesfalls unverwüstliche Werkstoffe. Insbesondere  durch 
Alterung, Witterungseinflüsse, starke Temperaturschwankungen, aggressive Füllgüter oder Umgebungsbedin-
gungen,  können die Eigenschaften des Materials herabgesetzt werden und die Auslaufhähne werden dadurch 
auch gegen mechanische Einwirkungen empfindlicher; Spannungsrisse und daraus resultierende Undichtigkeiten 
können entstehen. Die Lebensdauer des Auslaufhahns kann durch einen sachgemäßen und pfleglichen Umgang 
entschieden verlängert werden. 
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Ausgießhähne 
 
Chemische Beständigkeit 

 

  
 

 PE-LD PE-HD PP Ausgießer komplett 

Wasser � �  � �  � �  � �  
schwache Säure � �  � �  � �  � �  
starke Säure � �  � �  �  �  
Flußsäure � �  � �  �  �  
schwache Lauge � �  � �  � �  � �  
starke Lauge � �  � �  � �  � �  
anorg. Salze � �  � �  � �  � �  
Halogene � �  � �  �  � �  
oxyd. Verbindungen � �  � �  � �  � �  
Paraff. Kohlenwasserst. �  �  �  �  
Halogen-Alkane � �  �  �  � �  
Alkohole � �  � �  � �  � �  
Äther �  �  �  �  
Ester �  � �  �  �  
Ketone �  � �  �  �  
Aldehyde �  � �  � �  �  
Amine � �  � �  � �  � �  
org. Säuren � �  � �  �  �  
aromat. Verbindungen �  �  �  �  
Kraftstoffe �  �  �  �  
Mineralöl �  �  � �  �  
Fette, Öle �  �  � �  �  

Legende: 
� �  = beständig 
�  = beständig bis bedingt beständig�

�  = bedingt beständig 
�  = bedingt beständig bis unbeständig 
� �  = unbeständig 

 
Bedingte Beständigkeit meint, dass das Material z.B. quellen, erweichen oder sich verfärben kann.  
Vor dem Einsatz sind umfangreiche Versuche nötig. 

 
Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus o.g.  
Angaben nicht hergeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Anwender in eigener Verantwortung zu 
beachten. 
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Siegelverschlüsse 
 
Kunststoff-Siegelverschlüsse mit Dichteinlage 
und Schneiddorn 

 

 
Ausführung  

 

 
 

Bezeichnung Bild ØA ØB P 

Schraubkappe KS 45 
Nach DIN 45 

 

      
 

43,2 mm 

DIN 16901 

45,5 mm 

DIN 16901 
4 mm 

Schraubkappe KS 50 
Nach DIN 50 

  

    
 

46,35 mm 

� 0,25 mm 

50,1 mm 

+0,5 mm 
4 mm 

Schraubkappe KS 50 
mit 3 Schneiddornen 
nach DIN 50 

 

    
 

46,35 mm 

� 0,25 mm 

50,1 mm 

+0,5 mm 
4 mm 

Schraubkappe KS 60 
Nach DIN 60 

 

    
 

55,8 mm 

+0,4 mm 

60,5 mm 

+0,4 mm 
6 mm 

Schraubkappe K 63 
GIFAB 
Nach DIN 63 

 

    
 

60,6 mm 

� 0,25 mm 

64,2 mm 

� 0,25 mm 
4,2 mm 

 
Material 
KS 45 / KS 50:  PP 
KS 60 / K 63:  PE-HD 

Farben 
weiß, rot, grün, grau, gelb 
Andere Farben auf Anfrage 
 

Chemische Beständigkeit 
Geeignet für Wasser, Säuren, Laugen, Salzlösungen, Alkohole, Ester, Fette und Öle. 
Nicht beständig gegenüber starken Oxidationsmitteln und Halogenen 
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Kanisterverschlüsse KSE 51 und 61 
 
Kunststoff-Kanisterverschlüsse mit Entgasung, Dichtring  
und Originalitätssicherung 

 

  
Ausführung  

 

 
 

Bezeichnung Bild ØA ØB P H 

Schraubkappe KSE 51  
Entgasungstyp: C 
Nach DIN 51 

 

50,2 mm 

+0,4/-0,2 mm 

54,8 mm 

+0,4/-0,2 mm 
5 mm 

5 mm 

7 mm 

Schraubkappe KSE 51  
Entgasungstyp: SAVE 
Nach DIN 51 

 

50,2 mm 

+0,4/-0,2 mm 

54,8 mm 

+0,4/-0,2 mm 
5 mm 

5 mm 

7 mm 

Schraubkappe KSE 61/1 
Entgasungstyp: A 
Nach DIN 61 

 

55,6 mm 

� 0,3 mm 

60,5 mm 

� 0,5 mm 
6 mm 

5 mm 

7 mm 

Schraubkappe KSE 61/1 
Entgasungstyp: A  
+ Schwallschutz 
Nach DIN 61  

55,6 mm 

� 0,3 mm 

60,5 mm 

� 0,5 mm 
6 mm 

5 mm 

7 mm 

Schraubkappe KSE 61/2 
Entgasungstyp: C  
Nach DIN 61 

 

55,6 mm 

� 0,3 mm 

60,5 mm 

� 0,5 mm 
6 mm 

5 mm 

7 mm 

Schraubkappe KSE 61/2 
Entgasungstyp: SAVE 
Nach DIN 61 

 

55,6 mm 

� 0,3 mm 

60,5 mm 

� 0,5 mm 
6 mm 

5 mm 

7 mm 

Alveocel- oder  
Alveolitdichtring, 
mit oder ohne Rastring 

 
Die Verschlüsse können ohne oder mit Rastring der 
Höhe H als Originalitätssicherung sowie mit Alveocel- 
oder Alveolitdichtringen geliefert werden.  

 

 
 
 
 
 
 

Material 
Hochmolekulares PE-HD 

Farben 
gelb, schwarz, rot, blau, grün, weiß, natur 
Andere Farben auf Anfrage 

Chemische Beständigkeit 
Geeignet für Wasser, Säuren, Laugen, Salzlösungen, Alkohole, Ester, Fette und Öle. 
Nicht beständig gegenüber starken Oxidationsmitteln und Halogenen 
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Entgasungsdom 
 
SAVE - Entgasung (Safety Vent) - Patentgeschützt 
mit hydrophober, vliesverstärkter Spezial-Membran 

 

  
Ausführung 

 

 

 
Bezeichnung Bild h1 h2 d 

SAVE 1 – Safety Vent  
mit einer Membran 

 

 

 
 

19,6 mm 6,0 mm 
12,8 mm 

+0,2/-0,1 mm 

SAVE 2 – Safety Vent 
mit zwei Membranen 

 
 

 
 

19,6 mm 6,0 mm 
12,8 mm 

+0,2/-0,1 mm 

 
Vorteile 
- Hochatmungsaktiv  
- Exzellente Resistenz gegen Flüssigkeiten 
 

 
- Chemisch neutrales Verhalten 
- Superresistente Spezialmembran 

Material 
Entgasungsdom: High Density Polyethylen (HDPE) 
Membran: Polyethylenterephthalat (PET) 
 

Chemische Beständigkeit 
siehe Tabelle  
„Chemische Beständigkeit Entgasungsmembran“ 
 

Membran 
Wassereintrittsdruck: �  1,3 bar 
Luftdurchsatz: 8,0 �  2,5 l / (min*cm²*bar) 
Porendurchmesser: 0,45 �  0,04 µm 
 

Einsatzgebiete 
Industrielle Chemikalien, Bleichmittel, Peroxide, 
Düngemittel, Schwimmbad-Chemikalien, Pestizide, 
Sterilisatoren & Desinfektionsmittel 
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Entgasungsmembranen 
 
Grunddaten der Standard-Entgasungsmembranen 
 

 

  
Ausführungen 

 
 

 

Membrantyp 
Membran- 
material 

Träger- 
material 

Porengröße 
[µm] 

Wasser-
eintrittsdruck 

[bar] 

Mittlerer Luft-
durchsatz 

[l/min*cm²*bar] 

A PTFE 
(Teflon) 

PE-
Schaum 

5-6 0,14 21,5 ¹ 

C PTFE 
(Teflon) 

PP-
Lochfolie 

0,45 0,8 2,7 

SAVE PET PET 0,45 1,3 8,0 

� Der Luftdurchsatz der Membran ist bei diesem Typ durch das Trägermaterial eingeschränkt. 

 
 

Bitte beachten 
 
Mit ansteigender nomineller Porengröße erhöht sich der Luftdurchsatz der Membran, gleichzeitig verringert 
sich aber auch der Wassereintrittsdruck. Der Wassereintrittsdruck gibt an, bei welcher Druckbelastung  
Flüssigkeit durch die Membrane durchtritt. 
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Kanisterverschlüsse KS 51 und 61 
 
Kunststoff-Kanisterverschlüsse mit Dichtring und 
Originalitätssicherung 

 

  
Ausführung  

 

 
 

Bezeichnung Bild ØA ØB P H 

Schraubkappe KS 51 
Nach DIN 51 

 

 
 

50,2 mm 

+0,4/-0,2 mm 

54,8 mm 

+0,4/-0,2 mm 
5 mm 

5 mm 

7 mm 

Schraubkappe KS 61/1 
Nach DIN 61 

 

 
 

55,6 mm 

� 0,3 mm 

60,5 mm 

� 0,5 mm 
6 mm 

5 mm 

7 mm 

Schraubkappe KS 61/2 
Nach DIN 61 

 

 
 

55,6 mm 

� 0,3 mm 

60,5 mm 

� 0,5 mm 
6 mm 

5 mm 

7 mm 

Alveocel- oder  
Alveolitdichtring, 
mit oder ohne Rastring 

 
Die Verschlüsse können ohne oder mit Rastring der 
Höhe H als Originalitätssicherung sowie mit Alveocel- 
oder Alveolitdichtringen geliefert werden.  

 
Material 
Hochmolekulares PE-HD 

Farben 
gelb, schwarz, rot, blau, grün, weiß, natur 
Andere Farben auf Anfrage 
 

Chemische Beständigkeit 
Geeignet für Wasser, Säuren, Laugen, Salzlösungen, Alkohole, Ester, Fette und Öle. 
Nicht beständig gegenüber starken Oxidationsmitteln und Halogenen 
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Kanisterverschluss KS 45 
 
Kunststoff-Kanisterverschlüsse mit Dichtring und 
Originalitätssicherung 

 

  
Ausführung  

 

 
 

Bezeichnung Bild ØA ØB H 

Schraubkappe KS 45 
Nach DIN 45 

    

41,3 mm 

+0,4 mm 

45,4 mm 

+0,4 mm 
4 mm 

Alveocel- oder  
Gummidichtring, 
mit Rastring 

    

Die Verschlüsse können mit Alveocel- 
oder Gummidichtringen geliefert werden.  

 
Material 
Hochmolekulares PE-HD 

Farben 
gelb, gelb/orange, schwarz, rot, blau, grün,  
weiß, orange 
Andere Farben auf Anfrage 
 

Chemische Beständigkeit 
Geeignet für Wasser, Säuren, Laugen, Salzlösungen, Alkohole, Ester, Fette und Öle. 
Nicht beständig gegenüber starken Oxidationsmitteln und Halogenen. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



� � � � � � � � 	 
 � 
 � � 
 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

 

 
� � � � � � � � 	 
 � 
 � � 
 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 	 � 
� �	 � 
 � � �
� � �� � � � � � � � � � � � 	 � � � � �
� � � � � � � � � � 	 � � �� �

� � 
� � � � � � � �  ! " � � � � � � � � #$! �
%&' � � � � � � �  ! " � � � � � � � � #$� ( �
) ) ) � � � 	 	 * � ++, , , � � &� � � � � � �

 

Fassverschraubung 
 
Kunststoff-Fassverschraubung mit Dichtring 
aus LD-PE, Gummi oder EPDM mit 2“-Gewinde 

  

  
Ausführung  

 

  
 

Bezeichnung Bild ØA ØB P 

Fassverschraubung mit 
Dichtung  

 

51,6 mm 

� 0,34 mm 

56,6 mm 

� 0,38 mm 

(2 Zoll) 

4 mm 

 
Material 
Schraubkappe: PP 
Dichtring: LD-PE, Gummi oder EPDM 

Farben 
weiß 
Andere Farben auf Anfrage 
 

Chemische Beständigkeit 
Geeignet für Wasser, Säuren, Laugen, Salzlösungen, Alkohole, Ester, Fette und Öle. 
Nicht beständig gegenüber starken Oxidationsmitteln und Halogenen 
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Diffusionsdichte Verschlüsse 
 
Kunststoffverschlüsse mit Alukappe und Dichtring 

 

  
Ausführung  

 

 
 

Bezeichnung Bild ØA ØB P H 

Knebelstopfen 

 

27,0 mm 

DIN 16901 

28,5 mm 

+0,25 mm 
3,5 mm 14,8 mm 

Knebelstopfen KNK 

 

27,0 mm 

DIN 16901 

28,5 mm 

+0,25 mm 
3,5 mm 13 mm 

Knebelstopfen KN 

 

27,0 mm 

DIN 16901 

28,5 mm 

+0,25 mm 
3,5 mm 18 mm 

Knebelstopfen Rd 48 

 

45,8 mm 

� 0,2 mm 

48,2 mm 

� 0,2 mm 
4 mm 15,5 mm 

 
Material 
Kunststoff: PP oder POM 
Metall: Aluminium 
Dichtung: Gummi 
 

Farben 
weiß, natur, gelb, rot 
Andere Farben auf Anfrage 
 

Chemische Beständigkeit 
Geeignet für Wasser, Säuren, Laugen, Salzlösungen, Alkohole, Ester, Fette und Öle. 
Nicht beständig gegenüber starken Oxidationsmitteln und Halogenen 
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Fugenspitzen 
 
Fugen- und Tubenspitzen aus Kunststoff 

 

  
Ausführung  

 

 

 
Bezeichnung Bild h Gewinde 

Tubenspitze M15x1,5 
Artikel: 721101 

       

49 mm M15x1,5 

Fugenspitze 45mm Teller 
Artikel: 724101 

    

90 mm M15x1,5 

Fugenspitze  
mit Dorn 45mm + Teller 
Artikel: 725101 

   

54 mm   M15x1,5 

Große Fugenspitze M20x1,5 
oder ohne Gewinde 
Artikel: 722101 oder 722111 

 

131,5 mm 
M20x1,5 

oder 
Ø 17,8 ±0,3mm 

 
Material 
Alle aus PE-HD, die Tubenspitze auch aus PP  
(Polypropylen) 

Farben 
Tubenspitze weiß 
Fugenspitzen natur 
Andere Farben auf Anfrage 

Besondere Eigenschaften 
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Streuer 
 
Kunststoffdose mit Streueinsatz 
für streufähige Lebensmittel 

 

  
Ausführung  

 

 

 
Bezeichnung Bild ØA h Lochbild 

Streudose 

 

42,0 mm 

� 0,5 mm 
95 mm ----------- 

Streueinsatz 6x6mm 

 

42,0 mm 

� 0,5 mm 
15,3 mm 

  

Streueinsatz 31x3mm 

 

42,0 mm 

� 0,5 mm 
15,3 mm 

   

 

 
Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus o.g. Angaben 
nicht hergeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Anwender in eigener Verantwortung zu beachten. 

Material 
PP (Polypropylen) 

Farben 
Streudose weiß 
Streueinsätze weiß 
Abdeckkappen weiß, rot, blau, grün 
Andere Farben auf Anfrage 
 

Besondere Eigenschaften 
·  Lebensmittelunbedenklichkeitsbescheinigungen für 

alle eingesetzten Materialien und Komponenten. 
·  Streueinsatz ist mit dreisprachigem Etikett „hier 

abziehen“ verschlossen. 
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Das SABEU-Vertriebsteam 

 

UNSER VERTRIEBSTEAM FREUT SICH AUF IHREN ANRUF UND BEANTWORTET GERN IHRE FRAGEN.  

 
 
 
Die Vertriebsleitung für den Bereich Verpackungstechnik :  
 

Herr Florian Tute - Verkaufsleiter Verpackungstechnik  
Tel.:   +49 (0) 5551 9778-15 
Mobil: +49 (0) 160 909 661 59 
Fax:   +49 (0) 5551 9778-815 
Email: Florian.Tute@Sabeu.com 
 
 

Um die kompetente und prompte Sachbearbeitung 
kümmern sich:  
 
 
Frau Birgit Ahlbrecht - Vertriebsassistentin / Export  
Tel.:  +49 (0) 5551 9778-14 
Fax:  +49 (0) 5551 9778-814 
Email:  Birgit.Ahlbrecht@Sabeu.com 
 
 
Frau Jessica Behnke - Vertriebsassistentin / Zentralsekretärin  
Tel.:  +49 (0) 5551 9778-10 
Fax:  +49 (0) 5551 9778-810 
Email:  Jessica.Behnke@Sabeu.com 
 
 
 

 
 
 


