
 

 

Fiche info-produit 

 PDB002-4-FR / Stand 27.03.2008 

Robinet 13mm 
robinet en plastique avec écrou-raccord et adaptateur de réduction 

  

 
Présentation  

 
            ecrou-raccord                      avec adaptateur de réduction  

                                                 supplémentaire 

 
Description Aspect Réf. d’article Unités/carton Diamêtre + filetage 

AH 13/61 
pour filet DIN 61 et  
bidon 15 – 30 litres        

406 133 200 unités 
Ø 55,6 / 60,5 mm 

P = 6 mm 

AH 13/51 
pour filet DIN 51 et 
bidon 5 – 20 litres        

405 133 250 unités Ø 50,2 / 54,8 mm 
P = 5 mm 

AH 13/50  
pour filet DIN 50 et 
bidon 5 – 10 litres        

405 232 250 unités Ø 46,1 / 50,1 mm 
P = 4 mm 

AH 13/45  
pour filet DIN 45 et 
bidon 2 – 10 litres        

404 133 650 unités Ø 41,0 / 44,6 mm 
P = 4 mm 

AH 13/40  
pour filet DIN 40 et 
bidon 2 – 5 litres        

403 133 750 unités Ø 38,8 / 42,2 mm 
P = 4 mm 

AH 13/40  
avec filet extérieur  ¾“ 

 
403 183 750 unités R ¾“ corresp. à la 

norme 

AH 13/38  
vis à un ou trois filets 

      
402 133 750 unités 

Ø 34,6 / 36,6 mm 
P = 9 mm 

(vis à 3 filets) 

AH 13/36 

      
401 133 750 unités Ø 33,2 / 35,6 mm 

P = 3,6 mm 

 

Les spécifications énoncées ci-dessus ne sauraient servir de base contractuelle pour déterminer certaines propriétés ou l’adéquation à 
une utilisation concrète. L’utilisateur reste responsable de l’observation des lois et réglementations par ailleurs en vigueur. 
 

Matériel 
Coque, capuchon : PE 
Levier de verrouillage et écrou-raccord: PP 
Joint d’étanchéité: mousse PE sur support PE-LD 

Couleurs 
Coque du robinet incolore 
Levier et rouge écrou-raccord rouge 
Adaptateur de réduction nature 
Autres coloris sur demandes 

Résistance chimique 
cf. tableaux 

Débit 
> 1,5 l min., soit �  3min. pour bidon 5l  


