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Bouchons de bouteille 
 
Bouchons de bouteille en plastique assortis d’un joint dis-
que d´étanchéité et d’un mandrin de découpage 
 

 

  

Version   
 

 
 

Description Aspect ØA ØB P 

Bouchons de bouteille  
KS 45 

 

43,2 mm 

Normé DIN 16901 

45,5 mm 

Normé DIN 16901 
4 mm 

Bouchons de bouteille  
KS 50 

 

46,35 mm 

±0,25 mm 

50,1 mm 

+0,5 mm 
4 mm 

Bouchons de bouteille  
KS 50 avec 3 mandrins de 
découpage 

 

46,35 mm 

±0,25 mm 

50,1 mm 

+0,5 mm 
4 mm 

Bouchons de bouteille  
KS 60 

 

55,8 mm 

+0,4 mm 

60,5 mm 

+0,4 mm 
6 mm 

Bouchons de bouteille  
K 63 GIFAB 

 

60,6 mm 

±0,25 mm 

64,2 mm 

±0,25 mm 
4,2 mm 

 

Matériaux 
KS 45 / KS 50 : polypropylène 
KS 60 / K 63 : polyéthylène à haute densité 

Coloris 
Blanc, rouge, vert, gris, jaune 
Autres coloris disponibles sur demande 

Résistance chimique 
Convient à l’eau, aux acides, détergents, solutions salines, alcools, esters, graisses et huiles. 
Ne convient pas aux agents très oxydants et aux composés halogénés. 

 
Les spécifications énoncées ci-dessus ne sauraient servir de base contractuelle pour déterminer certaines propriétés ou l’adéquation à 
une utilisation concrète. L’utilisateur reste responsable de l’observation des lois et réglementations par ailleurs en vigueur. 

 

tranche de jonction en HF 
encollée 


